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Informacni list pro mistni samospravy

Nazev stavby: Elektrizace trati vé. PEU Brno-Zastavka u Brna, 2. etapa

Objednatel: Sprava Zeleznic, s.o., DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod (organizacni jednotka)

Zhotovitel: Spolegenstvi ,ZASTREL" Subterra a.s., OHLA 7S, a.s., Elektrizace

Zeleznic Praha a.s.

Rozsah stavby, zahajeni a ukonéeni stavby

Rozsah stavby je vymezen mezistani¢nimi Gseky Stielice — Tetéice a TetCice — Zastavka u Brna
véetné stanic TetCice a Zastavka u Brna. Rozsahem rekonstrukce mezistani¢nich tseku ¢aste¢né

zasahuje do ZST Stielice a do mezistani¢niho useku Zastavka u Brna — Rapotice.

Zahajeni stavby: 11/2022

Ukondeni stavby véetné kolaudace: 06/2025

Doba trvani stavby: 32 mésici

Nepfetrzita vyluka: 30/04/2024 — 14/12/2024
Zku$ebni provoz: 6 mésicu

Clenéni stavebnich praci

V roce 2022 a 2023 je nutné jesté pii zachovani Zelezni¢niho provozu v tseku Strelice —
Zastavka U Brna realizovat rozsifeni zemniho télesa pro novou soubéznou kolej s propojenim do télesa
stavajiciho, s hutnénim a konsolidaci. V usecich, kdy novy stav vybocuje od stavajici osy koleje, se
bude realizovat celé nové Zeleznicni téleso opét s propojenim do stavajiciho télesa. S témito pracemi na
zelezniénim télese, spodku a odvodnéni souvisi i moznost nékterych praci u mostnich objektt, zakladu
trakéniho vedeni i dalSich profesi. V roce 2024 bude v obdobi od 30.04. do 14.12. vyloucen z provozu
usek Stielice u Brna — Zastavka u Brna, s nahradni autobusovou dopravu v tseku Brno — Rapotice

(Namest’ nad Oslavou), ktera nahradi jak osobni vlaky, tak rychliky.



I

o
Elektrizace Zzeleznic
Z Praha a.s.

OHLA ==

Pii realizaci stavby se pfedpoklada vyuziti denni pracovni doby 7 dnti v tydnu, s 14ti hodinovou
pracovni dobou. Vybrané ¢innosti, budou piipadné realizovany v no¢nich sménach v souladu
ustanovenimi § 78 odst. 1 pism. J a dal$i) zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, bezpecnostnich
opatfeni definovanych v Planu BOZP. Tyto no¢ni smény budou projednany s organy ochrany vetejného
zdravi. Nasledny zkuSebni provoz slouZzi k ovéfeni funkce dokoncené stavby drahy jako celku. Zkusebni
provoz bude povolen na zaklad¢ technickobezpecnostni zkousky.

Zkusebni provoz je navrZzen 6 mésicti od dokonceni stavby. Pro zajisténi bezpeéného provozovani drahy,
vlecky, drazni dopravy a vleckové dopravy po dobu zkuSebniho provozu neni tieba zavadét zadna
dodatecna opatieni.

Kéaceni zelené¢ bude probihat v obdobich vegetacniho klidu 01.11.2022 — 31.03.2023 a
01.11.2023 — 31.03.2024, v ramci dokoncovacich praci bude realizovana nahradni vysadba v obdobi
09/2024 — 12/2024. Od konce biezna 2023 budou provadény zemni a betonaiské prace, napt. na

zakladech stozarti TV, aby hluk a vibrace donutily ohroZené obojzivelniky opustit prostor stavby.

Prehled rozhodujicich praci pro jednotliva katastralni uzemi

Tetcice

V katastralnim uzemi Tetcice budou pii zachovani provozu (v obdobi do 30.04.2024) v
tratovém useku Stielice — Zastavka zfizeny plochy zatfizeni staveniste; jejich oploceni, osazeni bun¢k,
ziizeni zabradli, ptipadné zpevnéni ploch. Budou realizovany prace na rozsifovani zemniho télesa pro
piestavbu zZelezni¢ni stanice Tetice, dale na propustcich, pielozkach kabeld. Pfistup na stavbu bude
kolovymi vozidly po mistnich komunikacich a provizornich pfistupovych cestach. Budou probihat
piipravné stavebni prace na nové provozni budové. V tomto obdobi bude nutno pocitat se zvySenym
pohybem stavebni mechanizace na pozemnich komunikaci, Gdrzba a ¢isténi komunikaci bude probihat
prabézné dle potieby.

V obdobi neptetrzité vyluky od 30.04.2024 do 14.12.2024 budou probihat rozhodujici prace pro
dokonceni zdvoukolejnéni trati v tomto useku. Béhem mésicti kvéten az prosinec je nutno navazat na
prace realizované za provozu na trati v predchozim roce. Stavebni postup zapo¢ne snesenim stavajiciho
zelezni¢niho svrsku, snesenim koleji a odtézenim kolejového Stérku. Dale se bude pokracovat na
zakladani spodnich staveb mostnich objekti a propustkd. V ramci stavebniho postupu se nésledné
realizuje Zelezni¢ni spodek, odvodnéni, zeleznicni svrsek, trakéni vedeni, polozi se veskeré kabely,
situuji se navéstidla a zkompletuje tratové zabezpeCovaci zafizeni. V tomto obdobi bude nutné pocitat
se zvySenym vyskytem stavebni kolejové i nekolejové mechanizace a souvisejicim hlukovym zatizenim.

Sougasti bude také rekonstrukce ZST Tet&ice a terénnich tiprav v jejim okoli. Bude vybudovan

centralni ptechod pro pé&si s upravou navazujicich chodnikii. Dale dojde k rekonstrukei piejezdu v km
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6,441, ptedpoklada se suzavirkou ptejezdu pro demontaz zacatkem kvétna 2024 a montaz nové
konstrukce v listopadu 2024. V meziobdobi bude zajistén a udrzovan provizorni stav piejezdu. Pti
pracich na té€chto ptejezdech bude zabezpeceno odpovidajici dopravni znaceni objizdnych tras. Soucasti
bude i do¢asné odsunuti stavajici nizké protihlukové clony NPC v km 6,086 — 6,407 pied ZST Tetgice
pro moznost realizace praci na Zzeleznicnim svrsku, spodku, TV a dal§ich SO a PS v tomto useku

(demontaz kvéten 2024, zpétna montaz na ptvodni misto v listopadu 2024). Podrobnéjsi harmonogram

praci bude aktualizovan pted zahajenim nepftetrzité vyluky.



